EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

- Spezialfassade Typ , Stuttgart”

-> Leistungsbeschreibung

Die Ebener-Fassade ist eine vorgehadngte, hinterliiftete

Kaltfassade entsprechend den Anforderungen der
DIN 18516. Auf Grund variabler Abmessungen und
individueller Gestaltung der Blechformteile ist eine

Verkleidung aller Gebaudetypen moglich. Die Fassade

besteht aus Blechformteilen, wasserfiihrender Unter-
konstruktion sowie verstellbaren Befestigungs-
elementen.

-> Halterprofile

Die Befestigungselemente zur Wand bestehen aus
Aluminium-L- oder -U-Profilen der Legierung AlMg1

hh F15. Zur Befestigung an die wasserfiihrende Unter-

konstruktion und an die Gebdaudewand sind die Teile
vorgelocht. Die Halter sind als Fest- und Gleitlager
ausgebildet.

Je Unterkonstruktionsprofil ist der obere Halter als
Fest-, die ibrigen Halter als Gleitlager ausgebildet.
Die Aufnahme der vertikalen Lasten erfolgt durch die
Festlager. Der Halterabstand richtet sich nach den
statischen Forderungen und den bauseitigen Voraus-
setzungen.

Die wandseitige Befestigung erfolgt an Ankerschienen
oder mittels bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln.
Die Aluminiumflachen im Kontaktbereich zum Beton
und Mauerwerk sind gegen Alkalien mit entsprechend
Zwischenlage zu schiitzen.

= Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion besteht aus einem an die
Wand zu montierenden Befestigungswinkel oder
U-Profil, das aus Aluminium hergestellt ist. Die Mate-
rialstarke richtet sich nach der statischen Anforde-
rung. An dieses Profil wird eine durchgehende Alumi-
nium-Schiene montiert, an die das Fassadenblech
aufgeschraubt — oder je nach System — eingehdngt
wird. Das Profil dient auch zur Ableitung des anfallen-
den Niederschlagswassers.

Bei Anordnungen mehrerer Einzellangen iibereinander
werden die Schienen mittels Stofelementen verbun-
den. Die Ausdehnung des Profils wird innerhalb dieser
Verbindung aufgenommen.

Zur optimalen Ausrichtung der gesamten Unter-
konstruktion sind die Halter- und Trageprofile so
ausgefiihrt, dass eine dreidimensionale Verstellung
moglich ist. bitte wenden
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-> Fassadenbleche

Die Fassadenbleche bestehen aus Aluminium der Giite
AlMg1 und sollten mindestens 4 mm stark sein. Fiir die
Aufhéangung der Bleche werden auf
der Riickseite Schweifibolzen ange-
bracht, an die Z- und U-Profile mon-
tiert werden. Die an den Winkel-
profilen angeschraubten Drehteile
dienen zur Montage der Bleche in die
Unterkonstruktion.

Um bei diesem Fassadentyp den
Plattencharakter hervorzuheben,
werden die Schnittkanten beim Sau-
men nicht geschnitten, sondern nur
gesdagt. Die sonst iiblichen Abdriicke
oder Quetschungen bleiben somit
aus — Laserschnitte eignen sich bei
dieser Herstellungsvariante nicht. Die
Horizontalfuge dient zur Wasserfiih-
rung und ist als Z-Profil ausgebildet,
das ebenfalls riickseitig befestigt wird.

= Oberflache

Die Oberflache wird je nach Kundenwunsch pulver-
beschichtet, nasslackiert, eloxiert oder unbehandelt
ausgefiihrt.

-> Pulverbeschichtung/Nasslackierung

Alle sichtbaren Aluminiumteile erhalten eine
Einbrennlackierung im elektrostatischen Pulver-
beschichtungsverfahren oder Nasslackierung.

Es werden Polyesterpulver- oder Nasslacke
aufgetragen. Die Vorbehandlung, Lackierung und
Priifung erfolgen nach den Richtlinien der Giite-
gemeinschaft Stiickbeschichteter Bauelemente e. V.,
Niirnberg.

- Eloxierung/Anodisierung

Diese Behandlung wird nach dem Zweistufen-Eloxal-
verfahren nach DIN 17611 und DIN 17612 durchge-
fiihrt. Die Oberflache ist E6 (gebeizt) und wird im
gewiinschten Farbton gemaf festzulegenden Grenz-
mustern ausgefiihrt.

- Entdréhnung (optional)

In Schrag- und Horizontalbereichen werden die
Bleche zu ca. 60 % der Flachen mit Antidrohnmasse —
mindestens 2 mm stark — versehen. Das Material
wird aufgespritzt.
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