Fassadentyp
"Allach”

Ubersicht der
Schnittpunkte
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Fassadentyp :

"Allach"

Horizontalschnitt
Systemfuge

Fassadenabstand variabel

. =
£
3
/ . 5
: 8
. ~3
( ke
)
|l 2N
| | Mineralfase
ammung ||
I
\%) Peco—Bolzen / I I
wn
15 -
Legende der Einzelkomponenten
Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 | KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)

www. ebener.de info@ebener.de
Telefon : (02661) 9140-0
Telefax : (02661) 9140-10
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Systemfuge
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Fassadenabstand variabel

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U—Konsole [t. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 | Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
FulRpunkt

| Fassadenabstand variabel
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Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U—Konsole [t. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 | Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Attika Variante 1

Ausladung variabel
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Fassadenabstand variabel

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 |[ KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

11 [ Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 [ Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp
"Allach”

Vertikalschnitt

Attika Variante 2
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Ausladung variabel
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| Fassadenabstand variabel |

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 |f KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

11 [ Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 [ Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Attika Variante 3

Ausladung variabel
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Fassadenabstand variabel
Legende der Einzelkomponenten ®
Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 || Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur www. ebenerde  info@ebener.de
- — - Telefon : (02661) 916.0-0

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh N r 2 1 07
12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gestgte Kanten ! ) ) !




Fassadentyp :
"Allach”

Horizontalschnitt
System Innenecke
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Legende der Einzelkomponenten ®
Pos Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
9 || Trag=Profil ; U-50x80x50x3 | Aluminium | beschichtet ww. ebenerde info@ebener.de

" " Telefon : (02661) 9140-0
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur Telefax : (02661) 9140-10
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten ZCh N r 2 1 08




Fassadentyp :
"Allach”

Horizontalschnitt

System Aullenecke

Fassadenabstand variabel

+‘ il
i '@::'
|
u
r t 1 |
I
e —
L + T
T Y i
v : ARt
| g /
£
CE)
i
= AR
/ =B 5Nz
1 4
RE R
: iy
||Q/ LY |
| MigleraKaser
pammung
||| 50
|| o
! ) I
I — i
Quertrdger Uber 2 Tragprofile ; © b3 —ht—
Alu U-80x40x3 < '
R R ORI E——S—————— —
| et o
o e !
e 4 |t
\@) Peco—Bolzen / 70 | 15
Ecke variabel '

Legende der Einzelkomponenten

Pos Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U—-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

1 Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gestgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Fenstersturz

Fassadenabstand variabel
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Legende der Einzelkomponenten
Pos. Benennung Material | Oberfldche ®
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet FASSADEN-PROFILTECHNIK
5 Blechschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur www. ebenerde  info@ebener.de
- — - Telefon : (02661) 9140-0
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax: (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh Nr 2 1 10
12 | Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten ) ! ! !




Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Fensterbrustung

Variante 1
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| Fassadenabstand variabel

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur

6 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U—-Konsole It. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 | KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

11 Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp

"Allach”

Horizontalschnitt
Fensterleibung

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm

, gesdgte Kanten
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FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :

"Allach”

Vertikalschnitt

Deckenuntersicht

Fassadenabstand variabel
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Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

Vingralfaser
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Fassadenabstand variabel

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)

www. ebener.de info@ebener.de
Telefon : (02661) 9140-0
Telefax : (02661) 9140-10
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Fassadentyp :
"Allach”

Horizontalschnitt
verdeckte Aufhangung
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Fassadenabstand variabel

44
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Legende der Einzelkomponenten

Peco—Bolzen

Alu—Bolzen

®
Pos Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
9 | Trag—Profil ; U-50x80x50x3 | Aluminium | beschichtet ww. ebenerde  info@ebener.de

- - Telefon : (02661) 9140-0
10 | KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur Telefax : (02661) 9140-10
12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten




Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
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Fassadenabstand variabel

Legende der Einzelkomponenten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur

2 thermische Trennung Kunststoff natur

3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur

4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur

8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

12 | Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :

"Allach"

Horizontalschnitt
Stutzenverkleidung
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Stiitzenbreite variabel

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
12 | Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon:
Telefax :
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Fassadentyp
"Allach”

Vertikalschnitt

Fensterbrustung

Variante 2
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| Fassadenabstand variabel
Legende der Einzelkomponenten
Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur ®
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 || Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur www. ebener.de  info@ebener.de
— - Telefon : (02661) 9140-0
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh Nr 2 1 1 7
12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten ’ ) ) )




Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Fensterbrustung

Variante 3

- e T B
-u Bauticfe Stitze | | Stossfuge der Fensterbank
— 10,
——'—I——
| i SO
Rillenstossverbinder
| | | elnseltig geheftet
& 5
| RillenstoBverbinder _ 4.) /( | I— QGHFJ
Alu_Halter , Kurzstiicke o ™ |
) . é B 4 a” (
—_— - N . 9 tL
9. :
8 >
4 8
30 i Aushinge- und .
40 Verschiebesicherung ;
! | Blitzschutz Kontakt
HHE-
s \
L 1 ==
E Mﬂ Mineralfqser
12) 9) \H‘M
o4l |
2ugel. Dikelsysten , Edelstahl
| | /1t. Stath
Festpunkt 7.) %
' 8)
|3.) |
65 ||
15 50
4
Fassadenabstand variabel
Legende der Einzelkomponenten
Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur ®
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg _(Indusfriegebief Eichenstruth)
8 || Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur - ebener.de '(':;"6(‘:;”:1“:;?
elefon : -
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh Nr 2 1 1 8
12 || Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten ’ ) ) ’




Fassadentyp : | Vertikalschnitt | Variante 4
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Fassadenabstand variabel

Mineralfa
Dam
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Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur ®
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
FASSADEN-PROFILTECHNIK

5 Blechschraube Edelstahl natur
6 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur ww. ebenerde  info@ebener.de

- — - Telefon : (02661) 9140-0
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh N r 2 1 1 9
12 | Aluminium Fassadenblech , 4mm , gesdgte Kanten ) ’ ’ ’




