Fassadentyp :
"Unterfohring"

Ubersicht der
Schnittpunkte
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Fassadentyp :

"Unterfohring"

Horizontalschnitt
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Legende der Einzelkomponenten

®
Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
9 | Trag=Profil ; U-50x80x50x3 | Aluminium | beschichtet www. ebener.de - info@ebener.de

- - Telefon: (02661) 9140-0
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur Telefax : (02661) 9140-10
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
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Fassadentyp :
"Unterfohring"

Systemfuge

Vertikalschnitt
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Fassadenabstand variabel |

Legende der Einzelkomponenten

Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 | KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
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Fassadentyp :
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
FulRpunkt

Fassadenabstand variabel
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Legende der Einzelkomponenten

- ” ®
Pos. Benennung Material Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur www. ebenerde  infoebener.de

. N Telefon : (02661) 9140-0
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 [ KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh N r 2 2 04




Fassadentyp : | Vertikalschnitt
"Unterféhring” | Aftika Variante 1
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| Fassadenabstand variabel |

Legende der Einzelkomponenten

®
Pos. Benennung Material | Oberflache

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 || Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur www. ebener.de  info@ebener.de

- — - Telefon : (02661) 9140-0
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh N r 2 2 05




Fassadentyp
"Unterfohring"

Vertikalschnitt

Attika Variante 2

Ausladung variabel

100

Aushdnge- und
Verschiebesicherung j
Blitzschutz Kontokt

15

125

10)

LA

1)

=

3mm_Kopf—Kanttell ;
200 mm Ig. ; verschweiBt

/

Schleppfolie

Holzbohle
—\

Stossfuge der Attika
10

;Rillmstnuvu'binder
enseite mit Klammer  einseitig geheftet

Z

7 7% %

A7)

A A A A A A A Y
%

A A A A A A

A7/ A7)

%

¢_

3)

.

Festpunkt 7.

61 1
50 |

.

Mineralfaser

therm. Trennuny

2)

tt, Stat
L)

zugel. Dlbelsysten , Edelstohl

o

| Fassadenabstand variabel

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10
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Telefax :
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Fassadentyp :
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
Attika Variante 3

Ausladung variabel
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| Fassadenabstand variabel |
Legende der Einzelkomponenten =
Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem [t. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur www. ebenerde  info@ebener.de
— - Telefon : (02661) 9140-0
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh Nr 2 2 07




Fassadentyp : | Horizontalschnitt

"Unterfohring" | System Innenecke
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Legende der Einzelkomponenten

®
Pos. Benennung Material | Oberfldche

1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
9 || Trag=Profil ; U-50x80x50x3 | Aluminium beschichtet www. ebener.de  info@ebener.de

- " Telefon : (02661) 9140-0
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur Telefax : (02661) 9140-10
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur Z h N 2 2 08




Fassadentyp :
"Unterfohring"

Horizontalschnitt
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Legende der Einzelkomponenten ®
Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
9 || Trag=Profil ; U-50x80x50x3 | Aluminium | beschichtet www. ebenerde  info@ebener.de
: - Telefon : (02661) 9140-0
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur Telefax : (02661) 9140-10
1 Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur




Fassadentyp
"Unterfohring"

- | Vertikalschnitt

Fenstersturz

Fassadenabstand variabel
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Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Dibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
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FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
Fensterbrustung

Variante 1
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| Fassadenabstand variabel

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur
6 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 |[ KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur

EBENER

FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :
"Unterfohring"

Horizontalschnitt
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Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 | KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
1 Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
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FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10
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Fassadentyp :
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
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Fassadenabstand variabel
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Legende der Einzelkomponenten ®
Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet Vor der Bitz 3
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur ww. ehenerde - info@ehener.de
— - Telefon : (02661) 9140-0
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ZCh N r 2 2 1 3




Fassadentyp :
"Unterfohring"

Horizontalschnitt
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Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur

\ Alu—Bolzen
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FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10
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Telefax :
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Fassadentyp
"Unterfohring"
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Fassadenabstand variabel |

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
7 U—Konsole It. Statik Aluminium natur
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 Trag—Profil ; U—50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur
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FASSADEN-PROFILTECHNIK

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10
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Fassadentyp :
"Unterfohring"

Horizontalschnitt
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Stiitzenbreite variabel
Legende der Einzelkomponenten =
Pos. Benennung Material | Oberflache
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet
5 Blechschraube Edelstahl natur
9 | Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet FASSADEN-PROFILTECHNIK
10 || KS—Klips ; Systemteil Kunststoff natur Vor der Bitz 3
11 Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)

www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 9140-0
(02661) 9140-10

Telefon :
Telefax :
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Fassadentyp :
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
Fensterbrustung

Variante 2
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| Fassadenabstand variabel |
Legende der Einzelkomponenten
Pos. Benennung Material | Oberfldche ®
1 Diibelsystem It. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet FASSADEN-PROFILTECHNIK
5 Blechschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
6 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
7 | U=Konsole It. Statik Auminium | natur www. ebenerde - info@ebener.de
- — Telefon : (02661) 9140-0
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur Telefax : (02661) 9140-10
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 || KS—Kiips ; Systemteil Kunststoff | natur Zch N r 2 2 1 7
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur ) ! ! )




Fassadentyp : | Vertikalschnitt Variante 3
"Unterféhring” | Fensterbrustung
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| Fassadenabstand variabel

Legende der Einzelkomponenten

Pos. Benennung Material | Oberfldche ®
1 Diibelsystem [t. Statik Edelstahl natur
2 thermische Trennung Kunststoff natur
3 Skt.—Bohrschraube Edelstahl natur
4 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet FASSADEN-PROFILTECHNIK
5 Blechschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
6 Flachrund—Bohrschraube Edelstahl beschichtet 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
7 || U=Konsole It. Statik Auminium | natur www. ebenerde - info@ebener.de
- — Telefon : (02661) 9140-0
8 Andruckplatte It. Statik Aluminium natur Telefax : (02661) 9140-10
9 Trag—Profil ; U-50x80x50x3 Aluminium beschichtet
10 | KS—Kiips ; Systemteil Kunststoff | natur Zch . N r 2 . 2 . ’I 8
11 || Tellerbolzen ; Systemteil Aluminium natur




