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Zch.  Nr.  2. 2. 02

Horizontalschnitt

Systemfuge

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Beton

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

≥
 
1
0
0
 
m

m

20

10

11

3

80

2 8

7

9

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium
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Vertikalschnitt

Systemfuge

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 03

Profilstoß

2
0

10

2
7

40

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS Beton

Festpunkt

2

8

10

11

7

3

9

10

11

1
0

1
1
0

4

60

70

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Vertikalschnitt

Systemfuge

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 04

Profilstoß
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Dämmung

WLG 035 VS Beton

Festpunkt
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4

60

70

Beton

Horizontalschnitt

Gerüstanker (1:2)

+  Gerüstanker

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm

3

60

bauseits

Gerüstanker

bauseits

Gerüstanker
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Vertikalschnitt

 Attika   Variante 1

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 05

c
a
.
 
1
1
0

Ausladung variabel

Alu Lochblech

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Beton

Hartschaum

Dämmung

Festpunkt

2

8

7

3

9

10

11

40

9
5

2
0

Schleppfolie

Nageldichtband

12

Rillenstoßverbinder

4

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Windschott

- Fa. Ebener

Leistungsgrenze   -  BAUSEITS
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c
a
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1
5
0

Vertikalschnitt

 Attika   Variante 2

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 06

2
0

Alu Lochblech

Schleppfolie

Nageldichtband

Rillenstoßverbinder

Festpunkt

2

8

7

3

9

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Beton

bzw. Klotz bei verdeckter UK

Rillenstoßverbinder in Fuge

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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0

Windschott

- Fa. Ebener

Leistungsgrenze   -  BAUSEITS
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10 10

Attika Attika

Blechachsen Blechachsen

150

150 150

Horizontalschnitt

 Attika   Variante 1+2

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 07

150

8
0

100

Nageldichtband

Anschweißbolzen M6x12

Alu.-Rillenstoßverbinder 4mm

Antidröhnbeschichtung

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

1

JT3-6-5.5x30-E14/3

Bohr.Schr. EJOT

JT4-3H/5-5.5x19

Bohr.Schr. EJOT
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Vertikalschnitt

 Attika   Variante 3

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 08

Alu Lochblech

Festpunkt

2

8

7

3

9

4

c
a

.
 
1

1
0

Ausladung variabel

10

11

40

9
5

2
0

Rillenstoßverbinder

Schleppfolie

Holzbohle bauseits

Nageldichtband

12

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Vertikalschnitt

 Attika   Variante 4

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 09

Alu Lochblech

Ausladung variabel

Nageldichtband

12

c
a
.
 
1
5
0

2
0

Rillenstoßverbinder

bzw. Klotz bei verdeckter UK

Rillenstoßverbinder in Fuge

Festpunkt

2

8

7

3

9

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

≥ 100 mm
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Windschott
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Holzbohle bauseits
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Horizontalschnitt

 Attika   Variante 3+4

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 10

4
0

10 10

Attika Attika

Blechachsen Blechachsen

150 150

100

Alu.-Rillenstoßverbinder 4mm

Nageldichtband

Anschweißbolzen M6x12

Antidröhnbeschichtung

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

JT4-3H/5-5.5x19

Bohr.Schr. EJOT

JT3-6-5.5x30-E16/2

Bohr.Schr. EJOT

Holzbohle bauseits
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4
0

Zch.  Nr.  2. 2. 11

Horizontalschnitt

 Fensterleibung

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Beton

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Draufsicht Fensterbank

6
0

7
0

4
0

3
0

80

81

7

10

11

3

9

2 8

4

5

20

3
0

Aluhalter

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥
 
1
0
0
 
m

m
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Vertikalschnitt

 Fenstersturz

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 12

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Beton

Lospunkt

60

70

10

3
2
0

13

7

3

9

10

11

2

8

Entwässerung

4

4

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Vertikalschnitt

 Fensterbrüstung

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 13

Variante  1

Beton

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Festpunkt

Aluhalter, Kurzstücke

Dichtung

2

8

7

3

9

4

4

6010

70

2
0

6

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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11

1
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Vertikalschnitt

 Fensterbrüstung

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 14

Variante  2

Festpunkt

2

8

7

3

9

8

7

°

Bautiefe Stütze

60

70

4

6

80

2
5

Blechsicherung

Beton

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Horizontalschnitt

System Außenecke

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 15

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

10

11

3

2 8

6
0

7
0

4
0

3
0

80

81

100

1
1
0

7

9

Beton

1
0
0

1
0
1 2

0

Variante  2

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Horizontalschnitt

System Außenecke

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 16

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

10

11

3

2 8

6
0

7
0

4
0

3
0

80

81

100

1
0
0

7

9

Beton

Variante  1

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik

Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Zch.  Nr.  2. 2. 17

Horizontalschnitt

System Innenecke

Fassadentyp :

 "Unterföhring"

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Beton

2 8

10

11

3

9

7

20

2
0

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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Fassadentyp :

Zch.  Nr.  2. 2. 18

Vertikalschnitt

Deckenuntersicht
 "Unterföhring"

Beton

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Lospunkt

7

11

7

10

70

6010

5
0

40

Festpunkt

2
0

57 10

22

3

Lospunkt

3

9

2

8

10

9
0

3

9

11

≥ 100 mm

natur

Entwässerung

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium
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 "Unterföhring"

Zch.  Nr.  2. 2. 19

Horizontalschnitt

verdeckte Aufhängung

Fassadentyp :

7

1
0

7
0

6
0

3
0

4
0

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Beton

80

81

10

11

2 8

3

9

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥
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0
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70

60

8

2

9

3

7

11

10

Lospunkt

Alu Lochblech

Hartschaum

Dämmung

4

3

Beton

Mineralfaser

Dämmung

WLG 035 VS

Zch.  Nr.  2. 2. 20

 "Unterföhring"

Fassadentyp :

Fußpunkt 

Vertikalschnitt

Pos.

Benennung

Material Oberfläche

1

Dübelsystem lt. Statik Edelstahl, A4
natur

2

3

4

5

6

7

8

9

Legende der Einzelkomponenten

thermische Trennung, 5 mm

Kunststoff natur

Edelstahl natur

natur

natur

natur

natur

natur

beschichtet

natur

natur

beschichtet

EJOT-JT4-6-5.5x19

Flachrund- Bohrschraube

Blechschraube

Edelstahl

Edelstahl

Flachrund- Bohrschraube Edelstahl

U-Konsole lt. Statik Aluminium

Andruckplatte lt. Statik
Aluminium

Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium

10

11

12

KS-Klips; Systemteil

Tellerbolzen; Systemteil

Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl

Kunststoff

Aluminium

≥ 100 mm
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