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Aluminium Fassadenblech, 4 mm/ M 20
Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
. www. ebener.de info@ebener.de
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
- - Telefan (02661) 9140-0
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur Telefax (02661) 9140-10
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet ZCh Nr 2 1 02
13 | Schweibolzen, M6x16 Edelstahl | natur ' ) b



AutoCAD SHX Text
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)

AutoCAD SHX Text
Telefax :

AutoCAD SHX Text
Telefon :

AutoCAD SHX Text
Vor der Bitz 3

AutoCAD SHX Text
(02661) 9140-10

AutoCAD SHX Text
(02661) 9140-0

AutoCAD SHX Text
www. ebener.de

AutoCAD SHX Text
info@ebener.de


Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Systemfuge

Profilstol}

| 2120 mm |
I 1
20 60} l /
T
10 \ | /
gy N
I
2
" I
I
I
[ /

&4

20
27
||
S i
10 Yoo

i

N
o
N

20|20

I

[ )e

¢

/ w
/

/

Mineralfaser

Dammung
WLG 035 VS

N

o

/DUbeIsystem It Statik
Edelstahl A4

Aluminium Fassadenblech, 4 mm

Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de

(02661) 914.0-0
(02661) 914.0-10
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Aluminium Fassadenblech, 4 mm

Legende der Einzelkomponenten

Horizontalschnitt
Gerustanker (1:2)

¢
Gerlstanker )
bauseits

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 |Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
. — - www. ebener.de info@ebener.de
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
- - Telefon (02661) 914.0-0
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur Telefax (02661) 914:0-10
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet ZCh N r 2 1 04
13 | SchweiRtbolzen, M6x16 Edelstahl | natur ) ' L
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Vertikalschnitt
Attika Variante 1
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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Vertikalschnitt

Attika Variante 2

Ausladung variabel
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)

www. ebener.de info@ebener.de
Telefon (02661) 914:0-0
Telefax (02661) 914.0-10
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"Allach”

Horizontalschnitt

Attika Variante 1+2

Blechachsen
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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Vertikalschnitt

Attika Variante 3

Ausladung variabel

RillenstoRverbinder

Windschott 4

LN

ca. 110

Nageldichtband

\

é/chiépp/n/‘ol i/e

s Sr Sl S

Z

A AN AN A

Holzbohle bauseits

A

Mineralfaser j
Dammung
WLG 035 VS \

Festpunkt

8
4
T
I
I
I
I
10 I
10| B
I
/\‘
11 H
|
9 \H
9
7\%@4}}
- I
™ ‘H
3 o
I
?‘H
I
I
I
I
I
I
20 601 |
[
212Qmm
I
|

\ Aluminium‘ Fassadenblech, 4 mm /\

1

Duiibelsystem It Statik

Edelstahl A4

N
[e]
< 2 &
a2e%el S
N\ ISR

Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung

Material Oberflache

U-Konsole It. Statik

Aluminium natur

Andruckplatte It. Statik

1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7

8

Aluminium natur

9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm

Aluminium beschichtet

10 | KS-Klips; Systemteil

Kunststoff natur

11 | Tellerbolzen; Systemteil

Aluminium natur

12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe

Edelstahl beschichtet

13 | Schweiltbolzen, M6x16

Edelstahl natur
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Attika Variante 4

Ausladung variabel
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Legende der Einzelkomponen: en
Pos.| Benennung \ Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 |Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | SchweilRbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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Fassadentyp :
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Horizontalschnitt
Attika Variante 3+4
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweillbolzen, M6x16 Edelstahl natur

Vor der Bitz 3
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Horizontalschnitt
Fensterleibung
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Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur

Vor der Bitz 3
56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
www. ebener.de info@ebener.de
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(02661) 914:0-10
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Fenstersturz

%alfaser

Dammung
WLG 035 VS

/> /°

20

E

_l

7 Entwasserung
\
\
\
|
|
|

/
Dubelsystem It Statik
Edelstahl A4

[ f[oce=—500000966600060

o

I
IC
I

g

Aluminium Fassadenblech, 4 mm

Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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Fassadentyp :
"Allach"

Vertikalschnitt

Fensterbrustung

Variante 1

Dichtung
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\Aluminium Fassadenblech, 4 mm

Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache

1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur

2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur

3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur

4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur

5 | Blechschraube Edelstahl natur

6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur

7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur

8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur

9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur

11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur

12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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Fassadentyp :
"Allach”

Vertikalschnitt
Fensterbrustung

Variante 2
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DUbeIsystem It Statik
Edelstahl A4

Aluminium Fassadenblech, 4 mm

Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweillbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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Fassadentyp :
"Allach”

Horizontalschnitt
Stutzenverkleidung
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Aluminium Fassadenblech, 4 mm

Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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Horizontalschnitt
System Aulenecke

Variante 1

1

Dubelsystem It. Statik
Edelstahl A4 ~

/

Mineralm_

Dammung
WLG 035 VS

= =
w
N

100

‘ 2 /8
: "
. A e\ T
H L\ %
H | | ==
| = 9 81
3\ 80

N

- <
) 8L . <
Aluminium Fassadenblech, 4 mm/ M M
Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 |Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebief Eichenstruth)
. www. ebener.de info@ebener.de

9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet

. . Telefan (02661) 914:0-0
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur Telefax (02661) 91£:0-10
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet ZCh Nr 2 1 1 6
13 | Schweilbolzen, M6x16 Edelstahl natur ) ) ) '
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Fassadentyp :
"Allach”

Horizontalschnitt
System Innenecke
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Legende der Einzelkomponenten ‘ —
Pos.| Benennung Material Oberfliache Aluminium Fassadenblech, 4 mm
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 |Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur Vor der Bitz 3
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
9 | Trag-Profil: 60 x 80 x 50 x 3 mm Alumini - www. ebener.de info@ebener.de
g-. o - uminium beschichtet Telefon (02661) 914:0-0
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur Telefax (02661) 914:0-10
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet ZCh Nr 2 1 1 7
13 | SchweiRbolzen, M6x16 Edelstahl | natur ' ' v
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Legende der Einzelkomponenten ‘
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Diibelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
: F Ver der Bitz 3
7| U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur www. ebener.de info@ebener.de
- il ini i Telefon (02661) 9140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet e (05661) 914010
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur Zch Nr 2 ’I ’I 8
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet ' ' ' '
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Fassadentyp :
"Allach”

Horizontalschnitt

verdeckte Aufhangung
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Legende der Einzelkomponenten

Aluminium Fassadenblech, 4 mm/ 10 M’

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | Schweillbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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56470 Bad Marienberg (Industriegebief Eichenstruth)

www. ebener.de info@ebener.de
Telefon (02661) 9140-0
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Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem lt. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
13 | SchweiRbolzen, M6x16 Edelstahl natur
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