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Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur ®
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium | natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluming n www. ebener.de info@ebener.de
pare . uminium | hatur Telefon - (02661) 5140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff [ natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur ZCh N r 2 2 02
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl | beschichtet ! ) e
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Fassadentyp
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Vertikalschnitt
Systemfuge

ProfilstoR}
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Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dibelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 |U-Konsole It. Statik Aluminium | natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dlbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur ®
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 [ Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg .(Indusfriegebief Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Alurminiam p——— www. ebener.de info@ebener.de
. ' Telefon : (02661) 9140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff | natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur ZCh Nr 2 2 04
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl | beschichtet ' ' P
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Vertikalschnitt
Attika Variante 1

Ausladung variabel
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dibelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium [ natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff [ natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
Attika Variante 2

RillenstolRverbinder in Fuge
bzw. Klotz bei verdeckter UK

RillenstofRverbinder

Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp
"Unterfohring"

Horizontalschnitt

Attika Variante 1+2

Blechachsen

Blechachsen

Antidréhnbeschichtung
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium [ natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff | natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Vertikalschnitt
Attika Variante 3

Ausladung variabel
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dilbelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium [ natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff [ natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
Attika Variante 4

Ausladung variabel

RillenstofRverbinder in Fuge
bzw. Klotz bei verdeckter UK
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Legende der Einzelkomponen*en

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium | natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff | natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp
Unterfohring"

Horizontalschnitt
Attika Variante 3+4

Blechachsen

Blechachsen

Attika
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium | natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium [ natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff [ natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp : | Horizontalschnitt
"Unterfohring” | Fensterleibung
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Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur ®
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium | natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminiam p——— www. ebener.de info@ebener.de
- Telefon : (02661) 9140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet Telefax : (02661) 914010
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff [ natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium [ natur ZCh . N r. 2 . 2 . 1 1
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Vertikalschnitt
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Legende der Einzelkomponenten
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Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium [ natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff [ natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
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N
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Fassadentyp

"Unterfohring"

Vertikalschnitt
Fensterbrustung

Variante 1
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur ®
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium | natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur ww. ebener.de info@eberer.de
- Telefon : (02661) 9140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur ZCh . N r. 2 . 2 . 1 3
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp

"Unterfohring"

Vertikalschnitt

Fensterbrustung

Variante 2

Bautiefe Stiitze
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium | natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur ®
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium | natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluming n www. ebener.de info@ebener.de
pate uminium_} hatur Telefon - (02661) 5140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur ZCh Nr 2 2 1 5
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl | beschichtet ! ) e
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Fassadentyp
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Horizontalschnitt
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Variante 1
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Legende der Einzelkomponenten

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium [ natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff [ natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp

"Unterfohring"

Horizontalschnitt
System Innenecke
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Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4 natur ®
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
6 [ Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur Vor der Bitz 3
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg .(Indusfriegebief Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur ww. ebener.de info@ebener.de
- . Telefon : (02661) 9140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet Telefax : (02661) 9140-10
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur ZCh N r 2 2 1 7
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet ) ! ' '
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Fassadentyp
"Unterfohring"

Vertikalschnitt

Deckenuntersicht
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Legende der Einzelkomponenten
Pos. | Benennung Material Oberflache
1 | Dibelsystem It. Statik Edelstahl, A4 | natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur ®
3 |EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur FASSADEN-PROFILTECHNIK
_ ; i Vor der Bitz 3
7| U-Konsole t. Statik Aluminium natur 56470 Bad Marienberg (Industriegebiet Eichenstruth)
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium natur www. ebener.de info@ebener.de
- il ini i Telefon : (02661) 9140-0
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium beschichtet Teloton: (0661) 3140-10
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium natur Zch Nr 2 2 18
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet ) ! v
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Fassadentyp
"Unterfohring"

Horizontalschnitt

verdeckte Aufhangung

Beton

VAR

Mineralfaser
Dammung
WLG 035 VS

PR ‘If/
J
e

=100 mm

40
30

i ———H=—=3le
I _@_) 1
10
=)
Legende der Einzelkomponenten
Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | DUbelsystem It. Statik Edelstahl, A4{ natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff | natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 [ Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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Fassadentyp
"Unterfohring"

Vertikalschnitt
FulRpunkt
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Legende der Einzelkomponenten

Dammung

rtschaum

Pos.| Benennung Material Oberflache
1 | Dubelsystem It. Statik Edelstahl, A4| natur
2 | thermische Trennung, 5 mm Kunststoff natur
3 | EJOT-JT4-6-5.5x19 Edelstahl natur
4 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
5 | Blechschraube Edelstahl natur
6 | Flachrund- Bohrschraube Edelstahl natur
7 | U-Konsole It. Statik Aluminium [ natur
8 | Andruckplatte It. Statik Aluminium | natur
9 | Trag-Profil; 60 x 80 x 50 x 3 mm Aluminium | beschichtet
10 | KS-Klips; Systemteil Kunststoff | natur
11 | Tellerbolzen; Systemteil Aluminium | natur
12 | Bohrschraube mit Dichtscheibe Edelstahl beschichtet
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