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Fassaden-Typen

Typ ALLACH
Gesägte Glattblechfassade.

Die Fassadenelemente bestehen aus Aluminium der Güte AIMg1 und sollten mindestens 4 mm stark 
sein. Für die Aufhängung der Bleche werden auf der Rückseite Schweißbolzen angebracht, an die Z- und 
U-Profile montiert werden. Die an den Winkelprofilen angeschraubten Drehteile dienen zur Montage der 
Bleche in die Unter konstruktion. 

Um bei diesem Fassadentyp den Plattencharakter hervorzuheben, werden die Schnittkanten beim Säu-
men nicht geschnitten, sondern maschinell gesägt. Somit entsteht eine makellose Kante ohne Abdrücke 
oder Quetschungen, die auch die Optik einer Laserbearbeitung übertrifft. Die Horizontalfuge dient zur 
Wasserführung und ist als Z-Profil ausgebildet, welches ebenfalls rückseitig unsichtbar befestigt wird. 

Die Befestigungselemente zur Wand bestehen aus Aluminium-L- oder U-Profilen. Zur Befestigung an die 
wasser führende Unterkonstruktion und an die Gebäudewand sind die Teile vorgelocht. Die Halter sind 
als Fest- und Gleitlager ausgebildet. 

Die transluzente Metallfassade des EBENER-Technik Gebäudes mit einer Beschichtung in saphirsilber 
spielt mit dem auftreffenden Sonnenlicht und gibt die Lochstruktur als Schattenmuster zurück. Die Alu-
miniumelemente unterstützen mit ihrer glänzenden Beschichtung die Funktion des Kubus als gestalteri-
scher Blickfang. 

Als Full-Service-Partner begleiten wir unsere Kunden vom Entwurf über die Fertigung bis hin zur Monta-
ge. Neben fachkundiger Beratung, Planung mit digitalem 3D-Aufmaß und einer ausführlichen Prüfstatik 
bieten wir, über die komplette Produktion und Montage hinaus, eine kontinuierliche Betreuung und fort-
laufende Kontrolle durch unsere eigene Bauleitung.

Typ UNTERFÖHRING
Gekantete Kassettenfassade.

Die Fassadenelemente bestehen aus der Legierung AIMg1 fassadenplan. Die Materialstärke beträgt 
3 mm. Die seitliche Umkantung im Winkel von 90° hat eine Mindestbreite von 50 mm und enthält zum 
Einhängen die erforderlichen Agraffenausstanzungen. 

Beim Typ „Unterföhring“ werden sämtliche Kantungen mit einem Außenkantradius von 2 mm zuzüglich 
der Material stärke ausgeführt. Die Horizontalfuge ist so ausgebildet, dass die obere Umkantung jeweils 
hinter die untere Kantung des oberen Fassadenelementes greift und somit anfallendes Wasser in die 
vertikale Fuge abgeleitet wird. 

Zum Schutz gegen Aushängen und Verschieben wird jedes Blech zusätzlich mit einer Schraube in der Un-
terkonstruktion gesichert. Der Abstand der Agraffenausstanzungen und Unterkonstruktionsprofile richtet 
sich nach der Statik. Auch überbreite Raster lassen sich durch verdeckt liegende Profile zur Aussteifung 
verwirklichen. Die hierzu erforderlichen Zusatzprofile werden an der Blechinnenseite von außen unsicht-
bar befestigt. 

Überall wo technisch funktionelles, zeitloses Design und Transparenz gefragt sind, halten Struktur- und 
Lochblech fassaden einen triumphalen Einzug. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig, wie z.B. das Tech-
nikum der TU Dresden zeigt. So fügen sich ruhige und bewegte Flächen bei dieser außergewöhnlichen 
Fassade zu einem perforierten Bild zusammen, dass in seiner Wirkung bei Tag und Nacht verblüfft. 

Ein weiterer Vorteil: Unser Werkstoff Aluminium ist 100% recyclingfähig. Der Werkstoff kann jederzeit 
seinem Rohstoffkreislauf wieder hinzu geführt werden. Auch nach Jahren behält der Nutzer den „Wert“ 
an seiner Fassade. Auch bei den Themen „Green Building“, ,,DGNB“ oder „LEED“ ist eine Fassade aus 
reinem Aluminium ein wichtiger Bestandteil, um die begehrten Umwelt-Zertifizierungen zu erlangen. 
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L+T | Osnabrück

Projektname: L+T | Osnabrück

Fassadentyp: Sonderkonstruktion Typ  
Allach, gesonderter Fugen-
verlauf

Fassadenfläche: 3.500 m2

Architekt: Prof. Moths Architekten, 
Hamburg

Auftraggeber: Lengermann + Trieschmann, 
Osnabrück

Oberflächen- 
behandlung:

Pulverbeschichtung Sonder-
farbton Tiger Argento Drylac, 
matt
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The Crown | Düsseldorf

Projektname: The Crown | Düsseldorf

Fassadentyp: Sonderkonstruktion aus  
Lamellenrahmen und gekan-
teten Dreiecksblechen

Fassadenfläche: 4.000 m2

Architekt: RKW Architekten

Auftraggeber: Arge Berliner Allee

Oberflächen- 
behandlung:

Eloxal E0/C31 und Pulver- 
beschichtung DB 703  
Feinstruktur
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Fanuc Robotics | Stuttgart

Projektname: Fanuc Robotics | Stuttgart

Fassadentyp: System Essen

Fassadenfläche: 4.000 m2

Architekt: GKK Architekten, Berlin

Auftraggeber: Metallbau Korsche GmbH  
& Co. KG

Oberflächen- 
behandlung:

Eloxal E6/EV1
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BHS | Weiherhammer

Projektname: BHS | Weiherhammer

Fassadentyp: Brüstungsverkleidung Typ 
Allach gesägt und gebogen 
mit verschiedenen Radien

Fassadenfläche: 5.500 m2

Architekt: Furoris Gruppe GmbH, 
Chemnitz

Auftraggeber: W. Markgraf GmbH & Co. KG, 
Bayreuth

Oberflächen- 
behandlung:

Pulverbeschichtung RAL 
9016, matt
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FOM | Düsseldorf

Projektname: FOM | Düsseldorf

Fassadentyp: Mischkonstruktion aus Typ 
Allach gesägt und Typ Unter-
föhring gekantet, verschach-
telte Fugenbilder und im 
Grundriss, gebogene Bleche 
mit verschiedenen Radien

Fassadenfläche: 4.260 m2

Architekt: J. Mayer H. und Partner 
Architekten

Auftraggeber: Schindler Fenster + Fassaden 
GmbH, Roding

Oberflächen- 
behandlung:

Duraflon grau (Sonder- 
farbton)
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Trivago | Düsseldorf

Projektname: Trivago | Düsseldorf

Fassadentyp: Typ Allach

Fassadenfläche: 11.500 m2

Architekt: SOP Architekten slapa ober-
holz pszczulny | Düsseldorf

Auftraggeber: Frontal Fassaden GmbH

Oberflächen- 
behandlung:

RAL 9003, matt
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Gira | Radevormwald

Projektname: Gira | Radevormwald

Fassadentyp: Typ Unterföhring

Fassadenfläche: 13.300 m2

Architekt: Sauerbruch Hutton, Berlin

Auftraggeber: GAV GmbH & Co. KG,  
Radevormwald

Oberflächen- 
behandlung:

NCS-S-8500, NCS-S-3000, 
NCS-S-4500, NCS-S-6000, 
NCS-S-7500, NCS-S-1500 
Metallic Feinstruktur, alle 
HWS und matt
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Zeche Zollverein | Essen

Projektname: Zeche Zollverein | Essen

Fassadentyp: Typ Allach

Fassadenfläche: 4.000 m2

Architekt: kadawittfeldarchitektur 
GmbH, Aachen

Auftraggeber: Zechbau GmbH

Oberflächen- 
behandlung:

RAL 9005, matt
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uniQus | Bad Homburg

Projektname: uniQus | Bad Homburg

Fassadentyp: Typ Allach

Fassadenfläche: 4.000 m2 

Architekt: Pielok Marquardt Planungs-
gesellschaft GmbH,  
Offenbach

Auftraggeber: Leonhard Weiss GmbH  
& Co. KG

Oberflächen- 
behandlung:

RAL 7021 bzw. eloxiert E6/
EV2
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Bürogebäude MK15.2 | Frankfurt

Projektname: Bürogebäude MK15.2 |  
Frankfurt

Fassadentyp: Unterföhring

Fassadenfläche: ca. 3.000 m2

Architekt: Ortner + Ortner Baukunst

Auftraggeber: Leonhard Weiss GmbH  
& Co. KG

Oberflächen- 
behandlung:

RAL 9006, matt + DB 701, 
matt
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Holiday Inn | Frankfurt

Projektname: Holiday Inn | Frankfurt

Fassadentyp: gekippte Sonderausführung 
Typ Allach

Fassadenfläche: 6.000 m2

Architekt: Guder Hoffent Architekten

Auftraggeber: Porr Deutschland GmbH

Oberflächen- 
behandlung:

RAL 9006, matt
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Technische Universität | Dresden

Projektname: Technische Universität | 
Dresden

Fassadentyp: Unterföhring, in Teilen Allach 
(teilweise gelocht), jeweils 
als Sondertyp

Fassadenfläche: 2.000 m2

Architekt: AWB Architekten Dresden

Auftraggeber: Sächsisches Immobilien-  
und Baumanagement

Oberflächen- 
behandlung:

Eloxiertes Aluminium (Typ 
High Rough) in E0EV1
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ZF Friedrichshafen AG | Friedrichshafen

Projektname: ZF Friedrichshafen AG | 
Friedrichshafen

Fassadentyp: Sonderausführung System 
Unterföhring, schräge Moni-
torfassaden, Bandfassaden, 
Lochblechfassaden

Fassadenfläche: ca. 10.000 m2

Architekt: Kergaßner Generalplanung 
GmbH

Auftraggeber: Rupert App GmbH & Co, 
Leutkirch

Oberflächen- 
behandlung:

RAL 9003 HWF, Duraflon  
saphirsilber
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Haus am Weinberg | Stuttgart

Projektname: Haus am Weinberg | Stuttgart

Fassadentyp: Sonderausführung 3D  
verformt

Fassadenfläche: ca. 700 m2

Architekt: UN-Studio Amsterdam

Auftraggeber: privat

Oberflächen- 
behandlung:

Pulverbeschichtung nach 
GSB
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Bruder-Konrad-Haus | Saarbrücken

Projektname: Bruder-Konrad-Haus |  
Saarbrücken

Fassadentyp: System Unterföhring mit 
Sonderlochung/Bildlochung

Fassadenfläche: 80 m2

Architekt: arus GmbH | Willi Latz | Ar-
chitektur und Stadtplanung, 
Standort Püttlingen

Auftraggeber: METAKON-Metallbau GmbH, 
Saarwellingen

Oberflächen- 
behandlung:

Eloxal E6-C32 - Hellbronze
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Porsche Museum | Stuttgart

Projektname: Porsche Museum | Stuttgart

Fassadentyp: Sondertyp Alu-Rautenblech, 
gekantet

Fassadenfläche: 5.100 m2

Architekt: Delugen Meissl, Wien

Auftraggeber: Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Oberflächen- 
behandlung:

Pulverbeschichtung hoch- 
wetterfest RAL 9003
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Mercedes-Benz Museum | Stuttgart

Projektname: Mercedes-Benz Museum | 
Stuttgart

Fassadentyp: Gesägt, genoppte und gebo-
gene Bleche Typ „Stuttgart“

Fassadenfläche: 9.000 m2

Architekt: UN Studio, Amsterdam - 
Herr Marco Hemmerling

Auftraggeber: Josef Gartner GmbH,  
Gundelfingen

Oberflächen- 
behandlung:

Duraflon Saphirsilber
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Philip Morris | Köln

Projektname: Philip Morris | Köln

Fassadentyp: Allach

Fassadenfläche: 4.500 m2

Architekt: Henn Architekten

Auftraggeber: Lacker AG

Oberflächen- 
behandlung:

Duraflon RAL 9003
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Otto Bock Science Center | Berlin

Projektname: Otto Bock Science Center | 
Berlin

Fassadentyp: Verdeckt aufgehängt, hinter-
lüftete Aluminiumfassade; 
Gesägt und gefräste Kanten

Fassadenfläche: 2.500 m2

Architekt: Gnädinger Architekten

Auftraggeber: Rupert App GmbH & Co. 
Leutkirch

Oberflächen- 
behandlung:

Duraflon Nasslackierung
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Forum Gold & Silber | Schwäbisch Gmünd

Projektname: Forum Gold & Silber | 
Schwäbisch Gmünd

Fassadentyp: Unterföhring

Fassadenfläche: 1.600 m2

Architekt: Isin Architekten Stuttgart

Auftraggeber: Bauherrengemeinschaft 
Grimminger, Isin und Edel-
metallverband

Oberflächen- 
behandlung:

Goldton Duraflon
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DLR Forschungszentrum | Köln

Projektname: DLR Forschungszentrum | 
Köln

Fassadentyp: Unterföhring als Sondertyp

Fassadenfläche: 4.800 m2

Architekt: Glass | Kramer | Löbbert + 
Graff, Berlin

Auftraggeber: DLR - Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt

Oberflächen- 
behandlung:

Duraflon Nasslack RAL 9016, 
Sonderbauteile Eloxal E6/
EV1, teilweise Pulverbe-
schichtung RAL 3027
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Steindamm 96-100 | Hamburg

Projektname: Steindamm 96-100 | Hamburg

Fassadentyp: Unterföhring

Fassadenfläche: ca. 15.000 m2

Architekt: Leusmann Planungsgesell-
schaft, Hamburg

Auftraggeber: Aug. Prien, Hamburg

Oberflächen- 
behandlung:

Eloxal- und Pulver- auch  
Sonderoberflächen
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Biomedizinisches Zentrum | Gießen

Projektname: Biomedizinisches Zentrum | 
Gießen

Fassadentyp: Unterföhring

Fassadenfläche: 8.000 m2

Architekt: Behles Jochimsen, Berlin

Auftraggeber: HBM, Friedberg

Oberflächen- 
behandlung:

28 Sandalor - Farbtöne



50 51

Smarthouse | München

Projektname: Smarthouse | München

Fassadentyp: Unterföhring

Fassadenfläche: ca. 7.500 m2

Architekt: a+p Architekten

Auftraggeber: Hochtief

Oberflächen- 
behandlung:

Eloxal E6/EV1, DB703 + vier 
verschiedene NCS Farbtöne
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Ernst-August-Schleuse | Hamburg

Projektname: Ernst-August-Schleuse | 
Hamburg

Fassadentyp: Allach

Fassadenfläche: 290 m2

Architekt: Wagenknecht architects, 
Hamburg

Auftraggeber: Aug. Prien GmbH & Co KG

Oberflächen- 
behandlung:

Pulverbeschichtung



54 55

F 32 Airport | Stuttgart

Projektname: F 32 Airport | Stuttgart

Fassadentyp: Allach

Fassadenfläche: 4.000 m2

Architekt: asp Architekten, Stuttgart

Auftraggeber: MTZ Metalltechnik Zitzmann 
GmbH, Oerlenbach

Oberflächen- 
behandlung:

Duraflon sandgold und  
saphirsilber mit Voranodi- 
sation
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HDI Gerling | Hannover

Projektname: HDI Gerling | Hannover

Fassadentyp: Sondertyp „Hannover“

Fassadenfläche: 5.000 m2

Architekt: Ingenhoven Architects,  
Düsseldorf

Auftraggeber: Max Bögl

Oberflächen- 
behandlung:

Spiegelpoliertes VA-Blech
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Unser Know-How
Wir realisieren Ihre innovativen Design-Vorschläge! EBENER ist der richtige Partner, um ausgefallene 
Fassadenhüllen in die Realität umzusetzen. Wir beraten Architekten, Planer und Bauherren in ganz Euro-
pa. Egal welches Design Sie wählen, EBENER findet für Sie Lösungen, dieses umzusetzen. Unsere Mit-
arbeiter im Technischen Büro arbeiten für Sie Details aus, entwerfen Konstruktionsvorschläge, unterstüt-
zen Sie in der Planung.

Schlauchwaage und Zollstock sind passé. Heute kommt modernste 3D-Technologie zum Einsatz. Mit La-
serscanner-Stationen werden die Gebäudekonturen abgescannt und im PC als digitales 3D-Punktwolke 
ausgegeben.
 
Dieses wird in die Konstruktionssoftware importiert und bildet die Basis für die anschließende Fassaden-
gestaltung. Sämtliche Flächen können jetzt leicht konstruiert werden, von der senkrechten Wandfläche 
bis hin zu komplizierten Freiformflächen. 

Alle Gebäudedetails und -ecken können in 3D exakt betrachtet und für die Fertigung millimetergenau 
angegeben werden. Die Vermessungstechnik vor Ort kann anhand der Konstruktionspunkte die exakten 
Einbaupunkte bestimmen und somit eine schnelle und passgenaue Montage der Fassade gewährleisten. 

INNOVATIV. EFFIZIENT. NACHHALTIG.

Als kompetenter Partner stellen wir uns seit über 25 Jahren den Herausforderungen im modernen Metall-
fassadenbau. Eine Metallfassade aus dem Vollmaterial Aluminium bietet die größten Gestaltungsmög-
lichkeiten und trägt auf vielfältige Weise zum ökologischen Gleichgewicht und zur Ressourceneffizienz 
bei. 

Wir unterstützen Sie bei der Realisierung Ihres Projektes von der ersten Beratung über die Planung bis 
zur werks eigenen Fertigung und Montage. 

EBENER Leistungsspektrum
– Beratung, Planung, Herstellung und Montage von exklusiven Metallfassaden 
– Planung und Realisierung hochwertiger Sonderkonstruktionen 
– Entwicklung und Realisierung von Fassadenvisionen 
– Individuelle Struktur- und Lochblechfassaden 
– Ihr Spezialist für Gebäudesanierungen 
– Nachhaltigkeit durch Vollmaterial 
– 3D Planung und -konstruktion 
– Made in Germany

EBENER stellt sich vor



EBENER® GmbH
Vor der Bitz 3 | 56470 Bad Marienberg

Tel.: + 49 26 61 -91 40-0 | Fax: + 49 26 61 -91 40-10
info@ebener.de | www.ebener.de
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